
BD Parata ULTRA™

Système d’emballage en cartes alvéolées
BD Parata ULTRA™ révolutionne l’efficacité de votre 
programme d’observance afin que vous puissiez vous 
concentrer davantage sur les initiatives qui font croître 
votre entreprise.



Sécurisez votre productivité
BD Parata ULTRA™ augmente la productivité avec deux fois la capacité et seulement 1 1/2 fois 
l’encombrement du BD Parata XF™, ce qui vous permet de remplir plus d’ordonnances par jour tout 
en contribuant à augmenter la précision et la sécurité.

Paramètres Caractéristiques

Dimensions 62 po (L) x 56 po (P) x 82 po (H)

Poids
3 350 lb (sans inventaire de 
médicaments)

Alimentation 
électrique requise

220 V CA ± 8 %, 40 A, 60 Hz, Hubbell 
CS6369 (ligne dédiée requise)

Contenants 
RFID internes

Jusqu’à 508

Contenants 
RFID externes

Illimité

Température ambiante 
de fonctionnement (°C)

18 à 24

Humidité relative (% HR) 45 à 60

Pression 
atmosphérique (po Hg)

27,5 à 31,5
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Fonctions principales
• 508 contenants RFID internes, nombre 

illimité de contenants externes

• Calibration sur site en quelques 
minutes; bien adapté aux changements 
génériques et aux ruptures de stock

• Faible encombrement ≈ 196 pi2.

• Jusqu’à 180 cartes unidoses par heure

• Jusqu’à 95 cartes multidoses par heure

• Aucun temps d’arrêt pour le 
réapprovisionnement

• Compatible avec une grande variété de 
cartes alvéolées

• Deux têtes de pige peuvent remplir 
différentes cartes simultanément

* Les vitesses réelles peuvent varier selon le type de médicament, la taille de la carte et la quantité de médicaments délivrés, l’entretien, le temps d’arrêt, la vitesse de l'opérateur et le pourcentage de 
médicaments stockés dans le système par rapport aux médicaments distribués à la main.


